
SOKKELPUDS
DG TØR 100/400 0-2 MM 

(INGEN KALK MOD JORDEN)

LECA-BLOKKE OPMURING
OVER JORD: 

DG KC20/80/550 0-4 MM
DG-M5 HILO +PLUS 0-4 MM

UNDER JORD: (INGEN KALK MOD JORD)
DG TØR 100/400 0-4 MM 
DG TØR 100/300 0-4 MM

FUGNING AF 
MURSTENSGULV
 FUGNING: 0-2 MM

TØR: DG-M5 HILO + PLUS 
TØR: DG KC20/80/550 

 

 

OPMURING OG FUGNING UDVENDIG
OPMURING: 0-4 MM   |   FUGNING: 0-2 MM    *1)

MX 3.1 
TØR: DG-M5 HILO + PLUS (NEM AT RENGØRE M. VAND) 
TØR: DG (MC 1) KC50/50/700 
VÅD: DG VÅDMØRTEL 6,6% KC50/50/700 
TØR: RØDVIG JURAMØRTEL KKH 35/65/500 

MX 3.2 
TØR: DG-M5 HILO + PLUS  (NEM AT RENGØRE M. VAND)
TØR: DG (MC 1) KC50/50/700 
TØR: DG (MC 2,5) KC35/65/650 
VÅD: DG VÅDMØRTEL 5,1% KC35/65/650 
TØR: RØDVIG JURAMØRTEL KKH 20/80/475

MX 4.0
TØR: DG-M5 HILO + PLUS  (NEM AT RENGØRE M. VAND)
TØR: DG (MC 2,5) KC35/65/650 
TØR: DG KC20/80/550 
VÅD: DG VÅDMØRTEL 5,1% KC35/65/650 
VÅD: DG VÅDMØRTEL 3,5% KC20/80/550
TØR: RØDVIG JURAMØRTEL KH 100/400 

MX 5.0
TØR: DG-M10 HILO  (NEM AT RENGØRE M. VAND)
TØR: DG KC20/80/550 
VÅD: DG VÅDMØRTEL 3,5% KC20/80/550 

VANDSKURINGSMØRTEL
UDVENIG OG INDVENDIG

DG VÅD 8,5% VANDSKURINGSMØRTEL
DG TØR VANDSKURINGSMØRTEL

PUDSMØRTEL 
UDVENIG OG INDVENDIG

DG TØR FINPUDS 0-0,5 MM (HELT GLAT)
DG TØR TYNDPUDS 0-1 MM (LET STRUKTUR)
DG VÅDMØRTEL 0-2 MM (GROVSTRUKTUR)
RØDVIG JURAMØRTEL KKH 35/65/500
RØDVIG JURAMØRTEL KKH 20/80/475

OPMURING OG FUGNING INDVENDIG
OPMURING: 0-4 MM   |   FUGNING: 0-2 MM          *1)

MX 1.0 
TØR: DG-M2,5 HILO + PLUS  (NEM AT RENGØRE M. VAND)
TØR: DG KC60/40/850 (GOD ARKUSTIK)
VÅD: DG VÅDMØRTEL 6,6% KC50/50/700  

MX 2.0
TØR: DG-M2,5 HILO + PLUS  (NEM AT RENGØRE M. VAND)
TØR: DG KC60/40/850 (GOD ARKUSTIK)
VÅD: DG VÅDMØRTEL 6,6% KC50/50/700 

PUDSNING AF TRAPPE
DG TØR 100/400 0-2 MM 

(INGEN KALK MOD JORDEN)

HVILKE MØRTEL-PRODOKTER
SKAL MAN BRUGE HVOR?

OVERBLIK ER 
VEJLEDENDE - ER DU I
TVIVL KAN DU ALTID

TAGE EN SNAK MED OS!

SKAL DU I GANG MED NYBYG
ELLER RESTAURERING, OG ER DU I
TVIVL OM VALG AF MØRTEL?

SE VORES OVERSIGT HER OG FIND
DE PRODUKTER, DER MATCHER
DINE ØNSKER OG BEHOV.

*1) VORES HILO-SERIE TIL OPMURING OG FUGNING ER LET
AT RENGØRE MED VAND.
VED BRUG AF KC-MØRTEL SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM
PÅ, AT DEN AKTIVE KALK BINDER SIG MERE TIL
MURSTENEN, HVILKET KAN KRÆVE EKSTRA RENGØRING
MED MURERSYRE (BLANDING 1:20).
HUSK ALTID AT LÆSE MURSTENENS DATABLAD FOR
KORREKT RENGØRINGSVEJLEDNING.
*2) ALLE VORES TØR-PRODUKTET KAN SOM
UDGANGSPUNKT LEVERES I SILO - SLUT MED
SKOVLEARBEJDE. 


